2


Пример оформления статьи в журнал «Вестник ПНИПУ. Механика»
УДК 539.3

И.И. Иванов1, П.П. Петров2
1Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь, Россия; 2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Модели и численное решение некоторых динамических контактных задач наномеханики

Аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация.

Объем аннотации – не менее 200 слов. Разрешается структурировать аннотацию: объект исследования, цель, использованные методы и подходы, основные результаты.

Ключевые слова: текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст. От 10 до 15 слов, разделенных запятой.
I.I. Ivanov1, P.P. Petrov2
1Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation; 2Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation
Models and numerical solutions of some dynamic contact problems of nanomechanics
Abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract.
Качество англоязычной аннотации оценивается при принятии рукописи к рассмотрению. Объем аннотации – не менее 200 слов.
Keywords: text text text text text text text text text text text text text text text.

Текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи.
1. Подзаголовок

Текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи [1].

                                               
[image: image1.wmf](

)

11122233

σσ

Teeeeee

=++

.                                             (1)

Текст статьи текст статьи текст статьи (1) текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи (рис. 1).

	[image: image2.wmf][image: image3.wmf]
а                                                             б

Рис.1. Предельные кривые прочности  однонаправленного стеклопластика 

при трансверсальных нагрузках, (а) – гексагональная модель, (б) – тетрагональная модель
Fig.1. Limit curves of the strength of unidirectional glass fiber when transverse loads (a) - hexagonal model, (b) - tetragonal model
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Коэффициенты критерия прочности  (10-2 МПа-1 )


Coefficients strength criterion (10-2 MPa-1 )





R123, МПа�
p1�
p2�
p3�
p4�
p5�
p6�
p7�
�
140�
1,36�
0,0304�
–0,597�
0,206�
0,365�
0,398�
0,0911�
�
200�
1,36�
–0,130�
–0,504�
0,074�
0,472�
0,334�
0,0601�
�
400�
1,36�
–0,317�
–0,396�
–0,137�
0,598�
0,263�
0,0241�
�
800�
1,36�
–0,413�
–0,343�
0,168�
0,662�
0,228�
0,0063�
�
1500�
1,36�
–0,448�
–0,311�
0,181�
0,683�
0,204�
–0,0039�
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